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Ìàíîìåòðû ñ ïëàñòèí÷àòîé ïðóæèíîé
     Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå,

Ìàññèâíàÿ êîíñòðóêöèÿ • Ìîäåëü 422.12

Ïðèìåíåíèå
Äëÿ ãàçîîáðàçíûõ è æèäêèõ èçìåðÿåìûõ ñðåä. Ïðè
âàðèàíòå îòêðûòîãî ñîåäèíèòåëüíîãî ôëàíöà òàêæå
äëÿ çàãðÿçí¸ííûõ è âÿçêèõ èçìåðÿåìûõ ñðåä.

Èñïîëíåíèå
EN 837-3

Íîìèíàëüíûé ðàçìåð
100,160

Êëàññ(EN 837-3 /6)
1,6

Äèàïàçîíû  èçìåðåíèé(EN 837-3 /5)
0 ...   16 ìáàð äî 0 ... 250 ìáàð(ôëàíåö - Ø 160 ìì)
0 ... 400 ìáàð äî 0 ... 40 áàð(ôëàíåö - Ø 100 ìì)
òàêæå âñå ñîîòâåòñòâóþùèå äèàïàçîíû ìàíîâà-
êóóììåòðè÷åñêîãî è âàêóóìåòðè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
ïîñòîÿííîå: ÂÏÈ (Âåðõíèé

ïðåäåë èçìåðåíèÿ)
ïåðåìåííîå: 0,9 õ ÂÏÈ

Çàïàñ íà ïåðåãðóçêó
< 0,4 áàð: 5 õ ÂÏÈ
> 0,4 äî < 2,5 áàð: 3 õ ÂÏÈ
> 2,5 áàð: 5 õ ÂÏÈ , ìàêñ. 40 áàð

Ðàáî÷èå  òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùàÿ ñðåäà: -40... +60 °Ñ
èçìåðÿåìàÿ ñðåäà:  ìàêñèìàëüíî +100 °Ñ

Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû
Ïîãðåøíîñòü ïîêàçàíèÿ ïðè îòêëîíåíèè  òåìïå-
ðàòóðû ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà îò +20  °Ñ:
ìàêñ. ± 0,8%/10 Ê îò ñîîòâåòñòâóþùåãî çíà÷åíèÿ
øêàëû

Ïûëåâëàãîçàùèòà
IP 54 (EN 60 529 / lEC 529)

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ïðèñîåäèíåíèå ê íèæíåìó ôëàíöó
ñòàëü,íàðóæíàÿ ðåçüáà G 1/2 Â, 27 ìì  (EN 837-3/7.3)

Èçìåðèòåëüíûé ýëåìåíò
<  0,25 áàð: CrNi-ñòàëü 1.4571
>  0,25 áàð: CrNi-ñòàëü 1.4568

Óïëîòíåíèå êàìåðû äàâëåíèÿ
NBR ( Perbunan )

Ìåõàíèçì
ìåäíûé ñïëàâ, ïîäâèæíûå ÷àñòè èç ìåëüõèîðà

Öèôåðáëàò
àëþìèíèé, áåëûé, øêàëà ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòðåëêà
àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî öâåòà

Êîðïóñ ñ âåðõíèì èçìåðèòåëüíûì ôëàíöåì
÷óãóí, ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòåêëî
ïëîñêîå èíñòðóìåíòàëüíîå ñòåêëî

Êîëüöî
áàéîíåòíîå êîëüöî, ñòàëü, ÷¸ðíîãî öâåòà

Âàðèàíòû

- äðóãèå ïðèñîåäèíåíèÿ
- ãèäðîçàïîëíåíèå (Ìîäåëü 4Õ3.12)
- äåòàëè, ñîïðèêàñàþùèåñÿ ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé
  èç Cr-Ni ñòàëè (Ìîäåëü 432.12)
- çàùèòà îò ïåðåãðóçêè: 10 õ ÂÏÈ, ìàêñ. 40 áàð
- äîïóñòèìîå îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå äî -1 áàð
- îòêðûòûé ïðèñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö ïî DIN/ANSI
  îò DN 15 äî DN 80 (ïðåäïî÷òèòåëüíûå íîì.ðàçìå-
  ðû DN 25 è 50 èëè DN 1“ è 2“ ïî  IN 00.10)
- èçìåðèòåëüíûé ýëåìåíò > 2,5 áàð: NiCrCî-ñïëàâ
- äåòàëè, ñîïðèêàñàþùèåñÿ ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé
  èç ñïåöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ:

PTFE (òèï 452.12)
Hastelloy B2
Hastelloy C4
Ìîíåëü
Íèêåëü
Òàíòàë
Òèòàí
Ñåðåáðî

- ýëåêòðîêîíòàêòû (Òèïîâîé ëèñò ÀÅ 08.01)



Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Ñòàíäàðòíîå ïðèñîåäèíåíèå ïî EN 837-1/7.3 ñ öèëèíäðè÷åñêîé ðåçüáîé è ãíåçäîì
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Размеры (мм) 
НР Диапазоны 

(бар) 
d a b D 1 D 2 e G h ±  2 SW 

Масса 
 (кг) 

100 15,5 49,5 101 99 17,5 G 1/2 B 135 27 3,4 

160 

 
< 0,25 160 

15,5 49,5 161 159 17,5 G 1/2 B 165 27 4,3 

100 15,5 49,5 101 99 17,5 G 1/2 B 135 27 2,1 

160 
> 0,25 100 

15,5 49,5 161 159 17,5 G 1/2 B 165 27 3,0 

 


